
140GC
CATERPILLAR 140 GC 

MOTOR GREYDER

Motor Hidrolik Sistem

Çalışma Özellikleri Tandem	                  mm

Bıçak 	                  mm

Motorun modeli	 Cat C7.1
		  kW             hp
1. vites	 131            176
Güç aralığı (Net)	 131-147     176-196
Motor hacmi	 7.01 lt
    Çap                      105 mm
   Strok	 135 mm
Tork yükseltici 	 %40
Maksimum tork	 835 Nm
Motor devri	 2200 dev/dak
Silindir sayısı	 6
Standart fan hızı	
	 Maksimum  	 1500 dev/dak
  	Minimum	 550 dev/dak

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Tankı	 295 litre
Soğutma Sistemi	 40 litre
Motor Karteri	 21 litre
Hidrolik Sistem	 45 litre
Şanzıman	 18 litre
Diferansiyel Grubu	 33 litre

Dolaşım tipi	 Kapalı merkezli yüke duyarlı
Pompa tipi 	 Değişken deplasmanlı pistonlu
2200 dev/dak’da pompa çıkışı	 155 lt/dak
Maksimum sistem basıncı	 24150 kPa

Üst hız
   İleri	 41.7 km/h
   Geri	 24 km/h
Dönüş yarıçapı (lastik dışından) 7.8 m
Direksiyon açısı sol/sağ	 47.5˚
Belden kırma açısı sol/sağ	20˚
Maksimum seyahat hızları
İleri	 km/h
1. vites	 4.7
2. vites	 8.2
3. vites	 10.9
4. vites	 18.9
5. vites	 24
6. vites	 41,7
Geri
1. vites	 4.7
2. vites	 11.9
3. vites	 24

Tandem osilasyonu	
Yukarı	 15˚
Aşağı	 25˚

Bıçak genişliği	 4.279
Bıçak yüksekliği	 610
Kalınlık	 20

Cat C7.1 Stage V egzoz emisyon 
standartlarının gerekliliklerini
karşılar.

Motor Cat® C7.1		

Bıçak Boyu 4.279 mm 

Net Beygir Gücü                 (1. Vites) 131 kW / 176 hp
Güç Aralığı 131-147 kW 176-196 hp		

Çalışma Ağırlığı 
(Çalışma ağırlığı makina konfigürasyonuna göre değişebilir)

16.000 kg

(CE Regülasyonlarına göredir, değişkenlik gösterebilir)
Maksimum Ağırlığı 17.650 kg	



	 mm

YÜKSEKLİK		

1	 Yükseklik - Kabin üstü	 3.335

2	 Yükseklik - Ön aks merkezi	 600

UZUNLUK		

3	 Tandem aksları arası uzunluk	 1523

4	 Ön aks ile bıçak arkası arası uzunluk	 2535

5	 Ön aks ile orta tandem arası uzunluk	 6137

6	 Ön lastik ile arka şasenin sonu arasındaki uzunluk	 8784

7	 Ön ağırlık ile riper arasındaki uzunluk	 10332

8	 Arka aksların yerden yüksekliği 	 337

9	 Silindirlerin üstüne kadar olan yükseklik	 2970

10	 Egzoz çıkış borusuna kadar olan yükseklik	 2970

GENİŞLİK		

11	 Lastik merkez çizgisi	 2222

12	 Arka lastiklerin dışından	 2493

13	 Ön lastiklerin dışından	 2493

Boyutlar (Yaklaşık Ölçüler)	



STANDART EKİPMANLAR OPSİYONEL EKİPMANLAR

OPERATÖR KABİNİ
Isıtıcılı klima
Dijital hız göstergesi ile vites kolu yanındaki
yön ve vites işaretleri
Sol taraf operatör giriş kapısı
Dijital çalışma saati
Kumanda levyeler, direksiyon 
Çalışma ışıkları
Kabin içi geri görüş aynası
Güç portu
Süspansiyonlu koltuk
Emniyet kemeri

ELEKTRİK
150 Amper alternatör
Işıklandırma
Tepe lambası
Muhafazalar
Kapaklar, ızgaralar

GÜÇ AKTARMA ORGANI
Hava temizleyici
Motor, Cat C7.1 teknolojisi
Hidrolik fan

ELEKTRİK
Geri vites alarmı
Alternatör
Bakım gerektirmeyen akü
Kontrol elektrik panosu
Elektrik sistemi
Geri vites lambası
Stop ışıkları
Ters soğutma fanı

BIÇAK
4279mm x 660mm x 20mm

Lastikler (17.5-25) 
Uydu takip sistemi
Üç dişli riper
Geri görüş kamerası
Bıçak akümülatörü
Ön ağırlık

OPERATÖR KABİNİ
Sağ taraf kapısı
Arka cam fan ve buzlanma önleyici
Dış aynalar:
       Isıtmalı 24V
       Monte
Ön filtre, iç havalandırma
Radyo bağlantısı
Koltuk, hava süspansiyonlu
Güneşlik
Silecek, bütün taraflar
Silecek ve yıkayıcı, arka taraf

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI
Tüm tekerlek tahriki
Yakıt tankı, hızlı doldurma sistemi

DİĞER OPSİYONELLER
Otomatik yağlama
Otomatik yağlama, riper
Ön çamurluk
Arka çamurluk
Sağ taraf kabin erişim merdiveni
Kar kanadı montajı için şase hazırlığı
Ses yalıtımı

Önemli Not: İmalatçının bu broşürdeki özellik, resim ve değerleri haber vermeksizin değiştirme hakkı mahfuzdur.


