
CS12 GC
CATERPILLAR CS12 GC

TOPRAK SİLİNDİRİ

Motor

Motorun modeli
Brüt Güç
ISO14396 

 Cat C3.6
kW             hp

 90               121
Net Güç (ISO 9249)  kW             hp

 83,7            112,2

 
 
 

 
 

Yakıt Tankı Dolum Kapasitesi
  
    

Yakıt Tankı 213 litre

Şanzıman

Tambur ve yürüyüş için pompa ve motor 
Pompa tipi  Dişli tip pompa 
Azami Sürat  (ileri ve geri)  11 km/saat

Dönüş Sistemi

Minimum dönüş yarıçapı 
Tambur iç kenarından   3.860 mm

Aks Grubu

Ağır hizmet tipi arka akslar 
Tekerleklerde planeter tip hidrostatik tahrik. 

Vibrasyon Sistemi

Frekans 30 Hz 
Nominal Amplitüd                              
 Yüksek / Düşük Amplitüd 2 mm / 1 mm
Merkezkaç Kuvveti                             
 Yüksek 250 kN
 Düşük 149 kN

 

Şasi

Ağır hizmet tipi çelik plakadan üretilmiş fabrikasyon şase 
Osilasyon Açısı 15 derece
Belden kırma açısı (her bir yöne) 34 derece

Ağırlıklar (Yaklaşık)

12.500 kg  

Belirtilen net motor gücü
alternatör, egzos ve hava temizleyicinin
motordan çektiği güç düşüldükten sonra
bulunan net volan gücüdür.
Deniz seviyesinden 3000 m yüksekliğe
kadar yukarıda verilen motor güç
değerlerinde bir değişme olmaz.

Motor CAT C3.6

Tambur Genişliği 2.134 mm
Beygir Gücü 90 kW / 121 hp

Çalışma Ağırlığı (ROPS/FOPS) 12500 kg

(CE Regülasyonlarına göredir, değişkenlik gösterebilir)
Maksimum Ağırlığı 12.612 kg



 mm

  

  
1 Toplam Uzunluk 5700

2 En 2300
  3 Tambur Eni 2134
  4 Tambur Metal Kalınlığı 25
  5 Tambur Çapı 1535
  6 Kabin Yüksekliği 3000
  7 Ön tambur ile arka lastik arası mesafe 3000
  8 Yerden yükseklik (min) 518
  9 Tambur Bağlantı Parçalarının Yerden Yüksekliği (min) 492

Boyutlar (Yaklaşık Ölçüler) 

Makina Ölçüleri (Ölçüler metrik olup yaklaşık boyutlardır.)



STANDART EKİPMANLAR OPSİYONEL EKİPMANLAR

Ayarlanabilir Direksiyon Kolonu
Vinil Ayarlanabilir Koltuk, Emniyet Kemeri 
12 voltluk Güç Çıkışı
Korna, Geri Vites Alarmı
Düz Tambur
Manuel / Otomatik Titreşim Özelliği
Cat C3.6 Dizel motor, 4 silindirli
Tahrik Pompası
Yakıt Filtresi, Su Ayırıcısı, Besleme Pompası
Radyatör / Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi 
12 volt Elektrik Sistemi ve Alternatör
Çift amplitüde
İki hızlı hidrostatik yürüyüş sistemi
ROPS/FOPS Kabin
Park Freni
Klima

Klima Kumandalı ROPS/FOPS Kabin.
Lüks Yüksek Arkalıklı Hava Süspansiyonlu koltuk (kabin)
Kabin İçi Ayarlanabilir Güneşlik (Kabin)
Renkli Dokunmatik Ekranlı Geri Görüş Kamerası.
Ses Azaltma Kiti.
Keçi Ayağı Kovan Seti (oval ya da kare pabuç tasarımı)
İkili Ayarlanabilir Çelik Kazıyıcı
İkili Ayarlanabilir Poliüretan Kazıyıcılar
Ölçüm - Makine Tahrik Gücü ve/veya CMV
Harita - SBAS GNSS Görüntüleme
Connect - Bulut ve Makine Bağlantısı
Şanzıman Koruması
Ek dış arka dikiz Aynası
Geliştirilmiş LED Aydınlatma Paketi
Döner Işıldak (tepe lambası)

Önemli Not: İmalatçının bu broşürdeki özellik, resim ve değerleri haber vermeksizin değiştirme hakkı mahfuzdur.


